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UTZ-BX025A UTZ-BX035A UTZ-BX050A

UTZ-BX080A UTZ-BD100A

Centralka z odzyskiem  
energii oferuje maksimum  
komfortu i znaczn!  
oszcz"dno#$.

Wymiary (w mm): UTZ-BX025A / UTZ-BX035A / UTZ-BX050A / UTZ-BX080A / UTZ-BD100A

Przestrze• serwisowa

Otw€r serwisowy

Dane techniczne

UTZ-BX025A UTZ-BX035A UTZ-BX050A UTZ-BX080A UTZ-BD100A
A 810 810 890 1.250 1.250
B 599 804 904 884 1.134
C 315 480 500 428 678
D 142 162 202 228 228
E 600 600 600 600 600
F 655 860 960 940 1.190
G 19 19 19 19 19
H 270 270 270 288 388
I 135 145 145 194 194
J 159 159 159 218 218
K 882 882 962 1.322 1.322
L 414 414 414 612 612
M 95 95 107 85 85
N 219 219 246 258 258
O 144 144 194 242 242

Nominalny wydatek powietrza 250 m3/h 350 m3/h 500 m3/h 800 m3/h 1000 m3/h

Model UTZ-BX025A UTZ-BX035A UTZ-BX050A UTZ-BX080A UTZ-BD100A

Zasilanie 220-240V, 50Hz
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Wydatek powietrza Wysoki / Niski / !redni m3/h 250 / 250 / 170 350 / 350 / 280 500 / 500 / 370 800 / 800 650 1.000 / 1.000 / 810

Pob"r mocy Wysoki / Niski / !redni W 119 / 99 / 79 154 / 124 / 117 214 / 169 / 151 374 / 309 / 302445 / 360 / 332

Ci#nienie
dyspozycyjne Wysoki / Niski / !redni Pa 90 / 80 / 37 95 / 65 / 42 105 / 70 / 38 140 / 110 / 70 90 / 55 / 35

Sprawno#$ odzysku 
energii ciepøa Wysoki / Niski / !redni % 75 / 75 / 77 75 / 75 / 77 75 / 75 / 77 75 / 75 / 76 75 / 75 / 76

Sprawno#$ odzysku 
energii chøodu Wysoki / Niski / !redni % 63 / 63 / 66 66 / 66 / 69 62 / 62 / 67 65 / 65 / 68 65 / 65 / 68

Skuteczno#$  
wymiany ciepøa  
dla pompy ciepøa

Wysoki / Niski / !redni % 70 / 70 / 73 69 / 69 / 71 67 / 67 / 71 71 / 71 / 74 71 / 71 / 73

Poziom ci#nienia 
akustycznego Wysoki / Niski / !redni dB* 28 / 26 / 21 32 / 29 / 25 34 / 31 / 25 38 / 36.5 / 32 37.5 / 36 / 31
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Pob"r mocy Wysoki / Niski / !redni W 119 / 98 / 79 151 / 119 / 113 210 / 161 / 145 337 / 300 / 297438 / 358 / 329

Zewn. ci#nienie 
dyspozycyjne Wysoki / Niski / !redni Pa 90 / 80 / 37 95 / 65 / 42 105 / 70 / 38 140 / 110 / 70 90 / 55 / 35

Poziom ci#nienia 
akustycznego Wysoki / Niski / !redni dB* 27 / 26.5 / 21.5 31 / 30 / 26 34 / 32 / 26.5 38.5 / 37 / 33 38 / 36.5 / 31.5

Wymiary Szer. x Gø&b. x Wys. mm 882 x 599 x 270 882 x 804 x 270 962 x 904 x 270 1.322 x 884 x 3881.322 x 1.134 x 388

Masa kg 29 37 43 71 83

Zewn&trzna #rednica kanaø"w mm 150 150 200 250 250

Zakres temperatur pracy 'C -10 do 40 -10 do 40 -10 do 40 -10 do 40 -10 do 40

Maksymalna wilgotno#$ % 85 85 85 85 85

* mierzony 1,5 m poni%ej centralnego punktu urz!dzenia
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Uøatwiony monta% i serwis
W•ska konstrukcja i uøatwiony monta€
Zastosowanie heksagonalnego wymiennika ciepøa 
umo%liwiøo ograniczenie haøasu oraz redukcj" gabary-
t&w urz!dzenia. 

UTZ-BX025A/BX035A/BX050A

270 mm
 wysoko#$

UTZ-BX080A/BD100A

388 mm
 wysoko#$

Cicha praca
Znacznie ograniczone straty przepøywu umo%liwiaj! 
cich! prac" maks. 32dB (wysokie obroty) dla modeli  
o wydajno#ci powietrza 500 m'/h lub mniejszej oraz  
37.5dB (wysokie obroty) dla modeli o wydajno#ci powie-
trza 1.000 m'/h.

Wi"kszy komfort
Ograniczone czynno#ci konserwacyjne dzi"ki specjalne-
mu materiaøowi, z kt&rego wykonano wymiennik ciepøa. 
Filtr z wø&knami nylonowo / poliestrowymi gwarantuje 
wysok! skuteczno#$ zatrzymywania kurzu. 

Wysoka wydajno#$
Energooszcz!dno"# i ekologia
Zu%ycie energii ulegøo znacznemu ograniczeniu dzi"ki 
zastosowaniu wymiennika heksagonalnego. Obci!%enie 
klimatyzacji zostaje zredukowane o okoøo 20+ wpøy-
waj!c na oszcz"dno#$ energii. Wymiennik pozwala na 
odzysk do 77+ energii z wywiewanego powietrza.

20+ 
 oszcz"dno#ci

energii

Wymiennik innego producenta
(wymiennik krzy!owy)

Wymiennik Fujitsu
(wymiennik przeciwpr"dowy)

Zastosowano  
wysokowydajny  
wymiennik  
o przepøywie
krzy€owo-przeciw-
pr•dowym

Wymiennik ciepøaPowietrze zewn!trzne

Powietrze wywiewane

Powietrze
nawiewane

Powietrze z pomieszczenia

Cechy wymiennik$w
W wymienniku krzy%owym tradycyjnym powietrze prze-
pøywa w linii prostej najkr&tsz! drog!. W wymienniku 
FUJITSU ± heksagonalnym powietrze przepøywa przez 
døu%szy czas (pokonuj!c døu%sz! drog"), dzi"ki czemu 
efekt wymiany ciepøa pozostaje zwi"kszony.
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Szacunkowe oszcz•dno€ci energii [kWh]Szacunkowe oszcz!dno"ci energii cieplnej
Wykres sporz!dzony dla:
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